較 MEMS デバイス を 
目 動車 , 通信 , 


民生 機 大 へ 応用 3 
ー デ バイ ス の 基本 原理 と 
特性 を 生か し た 使い か た 


ここ で は , MEMS (micro electro mechanical systems) を シス テム に 組み 込む 際 に , どの よう な 要件 を 満た し , どう いつ た デバ 
イス を 選択 すれ ば よい か に つい て 解説 し ます . ここ で 取り 上 げ る 事例 は , MEMS 圧力 セン サ を 使 つ た 自動 車 の タイ ヤ 空 気圧 モニ 
タ ・ シ ステ ム と 高度 計 , 光 MEMS を 使 つ た スイ ッ チ 装置 で す . いずれ も , MEMS デバ イス の 小型 ・ 低 消費 電力 ・ 高 精度 と いう 
特徴 を 生か し た アプ リケーション で す が , 信頼 性 や コス ト , 測定 範囲 な ど , デバ イス に 対す る 要件 は シス テム ご と に 異な り ま す . 


タイ ヤ 空 気圧 の 状態 を 無線 で 運転 者 に 知ら せる モニ タ ・ シ ステ ム を 開発 する 


馬 あ の 自動 車 へ の MEMS センサ の 応用 松下 靖 
MEMS ミラ ー・ ア レイ 構造 で 大 規模 光 ス イッ チ 装 置 を 実現 する 
5 ネッ ト ワー ク ・ イ ン フ ラ へ の 光 MEMS の 応用 東原 朋 成 


第 3 是 際 、 標高 8.000m に お ける 誤差 が 20m の 高度 計 を 設計 する 
ーー MEMS 圧力 セン サ の 民生 機器 へ の 応用 Heikki Timonen 


